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ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Найменування
Координати

квадрата  сітки

1 Проектована будівля 0А1Б

2 Адміністративно-побутовий корпус 0А0Б

3 Матеріально-технічний склад 0А0Б

4 Компресорна 0А1Б

5 Ремонтно-механічний цех 0А1Б

6 Котельня 1А1Б

7 Склад арматури 1А1Б

8 Склад цементу 1А0Б

9 Бетонозмішувальний вузол 1А0Б

10 Склад готової продукції 1А0Б

11 Склад заповнювачів 1А0Б

12 Склад ПММ 1А0Б

13 Охорона 0А0Б;1А0Б;1А1Б

14 Автостоянка 0А0Б

15 Зона відпочинку 0А1Б
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Завод з виготовлення залізобетонних конструкцій
площею 4300 м2 у місті Горохів Волинської

області

1 7

Кафедра будівельних
конструкцій

ЛНУП

Завод з виготовлення
залізобетонних конструкцій Д

Cтадія Лист Листів  Зав. каф.
Керівник
Консульт.
Н.контр.
Дипломник

Посада Прізвище Підпис Дата
Гнатюк О.Т.
Білозір В.В.

Фамуляк Ю.Є
Пашковський В.М.

Фасад  в осях 1-14, План будівлі
на відм.0,000,Генеральний план

Фамуляк Я.Є



Завод з виготовлення залізобетонних конструкцій
площею 4300 м2 у місті Горохів Волинської

області

2 7

Кафедра будівельних
конструкцій

ЛНУП

Завод з виготовлення
залізобетонних конструкцій Д

Cтадія Лист Листів  Зав. каф.
Керівник
Консульт.
Н.контр.
Дипломник

Посада Прізвище Підпис Дата
Гнатюк О.Т.
Білозір В.В.

Фамуляк Ю.Є
Пашковський В.М. Розріз 1-1,Розріз 2-2, Вузли

1,2,3

Фамуляк Я.Є

111 1

РОЗРІЗ 1-1 

Наплавлювана пароізоляція
З/б ребриста плита 450мм

Утеплювач вата Rockwool 100мм

Холодна бітумна мастика
2 шари ТЕХНОЕЛАСТ ПРАЙМ

Цементно-піщана стяжка 30мм

Бетон марки С25/30 50мм
Бетон марки С12/15 200мм
Ущільнений грунт
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План фундаментів на відм . -0.150, розріз 1-1, розріз
2-2, розріз 3-3, геологічний розріз , експлікація грунтів,

специфікація елементів фундаментів

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФУНДАМЕНТІВ

Поз. Позначення Найменування К-ть
Маса

од.,  т
Прим.

Фундамент під рядові колони

Фундамент монолітний ФМ-1 14 10.59

Фундамент монолітний ФМ-2 14 15.83

Фундамент під фахверкові колони

Фундамент монолітний ФМ-3 32 4.67

Фундаментні балки

БФ-1 2БФ45-1 4 0.75

БФ-2 2БФ51-1 32 0.85

БФ-3 2БФ40-1 12 0.67

Примітка:

1. Горизонтальна гідроізоляція виконується на рівні

верхнього обрізу фундаментів, з 2-х шарів гідроізолу.

2. Вертикальна гідроізоляція виконується шляхом

обмазування поверхні елементів, що стикаються з ґрунтом,

гарячою бітумною мастикою за 2 рази.

3. Грунт зворотного засипання – пісок середньої крупності

з пошаровим трамбуванням.

ФМ-1

ФМ-2

ФМ-3

А

А

7

1-1 

3-3 
Бетон марки С25/30 50мм
Бетон марки С20/25 100мм
Ущільнений грунт

900210

30

піщана

підготовка

100мм

535

600 1000

1150 1550

55
0

55
0

85
0

85
0

17
00

3800

1700 2100

80
0

10
50

50

30
0

30
0

275

75

14
00

50
0

-1.550

-0.150

підсипка

шлаком

бортовий

 камінь

глиняний

замок
БФ-2

бетонний

столик

40
0

900

-0.150

гідроізол.

94
0

34
00

50
0

50
00

150.55

149.61

146.21

140.71

145.41
РГВ

145.71

А

А

8

210

30

600

піщана

підготовка

100мм

50
0 72

0
5
0

110
0

30
0

580

550 650

850 950

50
0

50
0

80
0

80
0

40
0

16
00

1800

75 225

-1.550

-0.150

14
00підсипка

шлаком

бортовий

 кам³нь

глиняний

замок
БФ-2

бетонний

столик

-0.150

гідроізол.

1

2

3

2

ЕКСПЛІКАЦІЯ ГРУНТІВ
Поз. Опис грунту Характеристики міцності грунту

1
Суглинок напівтвердої та твердої

консистенції
φ=21°; С=2.1т/м2; Е=1300т/м2

2 Глина тверда φ=18°; С=2.9т/м2; Е=2000т/м2

3
Пісковик тонко- та дрібнозернистий

слабозцементований
φ=33°; С=2.1т/м2; Е=2500т/м2
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ПозначенняПоз. Найменування ПриміткаМаса
од. кг.Кіл.

Специфікація арматури на окремі елементи
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Найменування робіт Од. виміру Величина

%

т/люд.зм.

люд.зм./т

дні

Відсоток виконання норм виробітку

Виробіток в натуральних показниках

Питома трудомісткість

Тривалість робіт

113.2

7.83

0.128

34

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ
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1
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2
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1

1

ПРИМІТКА:

1. Будгенплан запроектований відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

2. Будгенплан складено на період будівництва будівлі.

3. Тимчасову огорожу будмайданчика виконати з профнастила на дерев'яному каркасі заввишки не менше 2,5 м.

4. Як тимчасові автошляхи застосовані природні грунтові профільовані дороги.

5. Тимчасові інженерні мережі підключити до існуючих відповідних мереж.

6. Робочі місця під час виконання робіт у другу зміну мають бути достатньо освітлені.

7. Усі особи, які перебувають на будівельному майданчику, зобов'язані носити захисні каски .

8. Для позначення меж небезпечної та монтажної зон застосовані інвентарні огородження .

СКТП-100

Будгенплан
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